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TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO   

 Modelo Web / REF. I1300-P SF 

Marca  Silfab 

Origen China 

Uso Pediátrico 

Posición  Brazo 

Tipo Insuflado manual, lectura analógica 

Presión 
Rango 0  300 mmHg  

Precisión  ± 3 mmHg 

Insuflado Por bulbo (Perita) 

Diámetro del manómetro 5 cm 

Circunferencia de manga (Mín. Máx.) 180  220 cm 

Manga opcional 
Neonatal (MAPB5)  

Circunferencia de manga 90 cm Mín. - 160 cm Máx. 
Imagen ilustrativa Estetoscopio biaural Sí 

18 meses de Garantía Funda vinílica Sí 

Venta libre   

Producto médico registrado según P.M. 97-25   

   
 

   
 

 

 

EMBALAJE Caja individual Caja grupal  CONDICIONES AMBIENTALES Uso Almacenamiento 

Dimensiones (Largo/Ancho/Alto) 195 / 100 / 70 mm 520 / 410 / 365 mm  Temperatura ambiente 5 a 50 °C -10 a 50 °C 

Peso  0,48 Kg 25,5 Kg Humedad Ambiente 30 a 95 % 10 a 95 % 

Código de barras primario (EAN13) 7798028882724 - Presión Ambiente 700 a 1060 hPa 500 a 1060 hPa 

Código de barras grupal (GTIN14) - 87798028882720  

Unidad de empaque 1 50     

MAPB5 




